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MetrologicMetrologicMetrologicMetrologic SP5600SP5600SP5600SP5600 OPTIMUSROPTIMUSROPTIMUSROPTIMUSR数据采集器

SP5600?Optimus?;R?数据采集器符合人体工程学的外观设计即时尚动感，又结实耐用。一体式注塑的橡胶保

护套和塑料外壳为这款批处理数据采集器提供了额外的保护，符合 IP65工业等级，即使受到外力的强烈冲击

仍能继续正常工作。OptimusR 菜单使用方便，大多数编程都可以通过基于 Windows图形界面的 Optimizer

应用程序生成器实现，即使没有任何编程基础的用户也可以迅速掌握。OptimusR 标配为2M 数据内存，另有

4兆和8兆内存可选，以满足大量数据存储的需要。可充电锂离子电池能够连续工作200小时，节省了需要频

繁更换电池而浪费的时间，并最大限度提高了工作效率。OptimusR 主要应用在仓库和物流分配中心等高强

度应用环境下。

产品特点

塑料外壳具有一体式橡胶保护套 外壳结实牢固，经久耐用

符合 IP65工业等级 能够承受恶劣的数据采集环境

使用可充电电池 可连续工作200小时，最大限度提高工作效率，降低停工时间

Optimizer自动程序生成器软件包 基于图形界面，软件编程快速简易

人体工学设计，按键大而舒适，带背光功能 外形及按键设计舒适，适合单手操作

详细参数

景深： 对于0.33mm(13mil)的条码，景深为51mm-381mm (2"—15")

扫描宽度： 305mm (12") @381mm (15")

扫描速度： 每秒42次

可读的最小条码： 0.127mm(5.0mil)

光源 可视激光二极管 650nm

抗震性： 可以承受1.2米的空中摔落

file:///D:/gyoung/terminal_Metrologic-SP5600OPTIMUSR.htm
file:///D:/gyoung/terminal_Metrologic-SP5600OPTIMUSR.htm
file:///D:/gyoung/terminal_Metrologic-SP5600OPTIMUSR.htm

