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SymbolSymbolSymbolSymbol MC1000MC1000MC1000MC1000手持终端

特性

Symbol 公司新推出的经济型的数据采集器

采用 Wondows CE4.2操作系统，完全开放式编程

大屏幕液晶显示

采用高性能激光扫描头,使条码扫描变得更容易

SymbolSymbolSymbolSymbol MC1000MC1000MC1000MC1000手持终端简单参数

尺寸： 6.42 in. H x 2.54 in. W x 1.5 in. D

16.3 cm H x 6.45 cm W x 3.8 cm D

重量(含标准电池)： 7.23 oz/205 g

显 示： 液晶显示 不带触摸屏

电池 ： 3 AAA batteries or 1 rechargeable Lithium Ion 3.7V, 1,800 mAh

cpu： Intel XScale 312 MHz processor

操 作 系 统： Microsoft Windows CE 4.2 Core

内 存： 32MB RAM/32MB ROM

通讯方式 ： RS-232, USB 1.1 Client

操作温度： 14T to 122TF/-10T to 50TC

储存温度： -40T to 158TF/-40T to 70TC

防护等级： IP54

支持条码 ： Interleaved 2 of 5 (ITF), RSS-14/Limited/Expanded, Codabar (NW-7), ITF, MSI

Plessey, IATA 2 of 5, Code 39 (standard and full ASCII), Code 93, Code 128, UPCA,

UPCE, EAN-13 (WPC), EAN-8, UPC/EAN supplementals, Coupon Code

开发工具： Visual C++ 4.0, Visual Studio .NET 2003
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