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BluebirdBluebirdBluebirdBluebird BIP-6000BIP-6000BIP-6000BIP-6000工业数据采集器

BIP-6000数据采集器能够在严酷的工作环境中保持正常运行的状态。该款装置采用 IP65等级进行密封，能够

承受12次从1.8米掉落到钢表面，并且在-20℃到55℃之间保持正常状态。此外，4,400mAh 电池存储量能够保

证机体的全天式运行。

- 技术的集合体

BIP-6000让人们可以快速高效的管理更多的数据。集 RFID 阅读器和一维/二维镭射条码扫描器于一体，立体

化的捕捉多重数据。加之带有闪光灯的300万像素的袖珍相机，让您无论是近景捕捉还是灯光昏暗的情况下

拍摄，都能够获得清晰的照片效果。

- 功能的集结化

BIP-6000集最新的多重技术于一体。806MHz处理器和 windows6.1移动操作系统，只需您轻松操作，便可以

让您体会到强大的数据转换的多种技术集成功能。该款装置还具256M 随机存取存储器、512M 只读存储器和

MicroSD 闪存存储卡。

- 交流的智能化

BIP-6000提供精确快速的数据服务，能有效地提高工作效率和改善工作的灵活性。高速下行分组接入技术、

无线宽带和蓝牙可以让装置持有者和总部保持实时联系。整合的 A-GPS 系统可以追踪用户位置，并描绘出

移动路线。

- 优质的工效化

超大的3.5寸 VGA屏不仅可以提高视觉效果，还可以让您的触摸式操作更加轻松。此外，抗压的触摸 LCD

屏将会对触摸的敏感区带来切实的保护。带有背景灯的数字小键盘/数字标准键盘可以帮助您在任意光线下进

行轻松准确的操作

尺寸（宽 x高 x深） 80 x 160 x 35.5mm /3.1 x 6.3 × 1.4英寸
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重量 包括电池:407克

显示 3.5英寸的“VGA/QVGA 的液晶显示器

触摸屏 模拟电阻式

键盘选项 数字/ QWERTY键盘

电池 可充电，3.7V, 4400mAh,锂离子电池

扩展插槽 microSD 卡扩展（最多2G ）

SIM 卡插槽 1SIM 卡

Ethernet 支持(通讯座)

音频 高音量喇叭，耳机插孔

相机 300万像素自动对焦彩色摄像机

GPS全球定位系统 集成 GPS（ A - GPS ）

bip-600bip-600bip-600bip-600性能特点

中央处理器 PXA 320, 806MHz

操作系统 Windows Mobile 6.1/Windows CE 6.0

内存 256MB RAM/512MB

接口 RS-232C, USB 1.1 Host & Client

用户环境特征

工作温度 -20℃ to 55℃ / -4℉ to 131℉

存储温度 -25℃ to 70℃ / -13℉ to 158℉

湿度 5％至95％无冷凝

抗震参数 6ft./1.8m 跌落至钢铁表面

雨/防尘 符合 IP65规范

无线数据通讯

WWAN Radio GSM：HSDPA (850, 900, 1800, 1900 and 2100MHz)

WLAN Radio IEEE 802.11b/g

WPAN Radio Bluetooth Class Ⅱ V2.0+EDR, IrDA 1.2

数据采集

条码 一维和 PDF417 激光Ⅱ类或一维和二维 CMOS 引擎

RFID 技术 集成 RFID ，ISO 14443 A/B, ISO 15693


