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CASIO DT900M61E/M60E 系统菜单使用说明

同时按“S”+“.”+“PW”键，屏幕显示：

SYSTEM MENU
1.

2.

3.

4.

5.

EXECUTE AP

SET MODE

DATE/TIME

TRANSMIT

VERSION

1. EXECUTE AP(运行应用程序)：

EXECUTE
OK?

ENT :YES
CLR :NO

2．SET MODE(模式设置)：

MODE SET

AP

1.

ENVIRONME

NT

2. DISPLAY

MODE

3. BAR

CODE

4.SET ID

1.环境设置

2.显示模式设置

3.条码设置

4.ID 设置

2.1 Environment Setting(环境设置):

ENVIRONMENT
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1.APO TIME

2.ABO TIME

3.KEY CLICK

4. BUZZER

VOL

10

15

ON

MID
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选项 设置
APO time(Auto power OFF) 00 to

59

ABO time(Auto backlight OFF) 10 to

59 seconds

Key click

enable/dasable

自动断电时间

自动关闭背光显示时间

按键声音非禁止/禁止

Sound volum of buzzer

low/mid/high/OFF

蜂鸣器声音低/中/高/关闭

2.2 Display Mode Setting(显示模式设置)：

DISPLAY MODE

1:FONT MODE
2:MESSAGE

2.2.1 设置字体，屏幕显示：

FONT MODE

1:SIZE
2:TYPE

6 DOT
STANDARD

按 1，设置字体点阵大小，屏幕显示：

FONT SIZE

1: 6DOT
2: 8DOT 可以选择 6 点阵、8 点阵和 10 点阵。
3: 10DOT

按 2，设置字体类型，屏幕显示：
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FONT TYPE

1：STANDARD
ANK
2：BOLD ANK

选项 1 表示标准字体，
选项 2 表示粗体。
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2.2.2 设置系统主菜单显示语言，屏幕显示：

MESSAGE MODE

1: JAPANESE
2: ENGLISH

2.3 Barcode(扫描码):

BAR CODE

1:READ
COUNT
2:VERIFY

COUNT

3:TIME OUT

在此菜单下可设置:

1
3

4

1. READ COUNT 识读条码次数

缺省设置: 1 (对条码进行 1 次识读)

合法值 : 1 — 9

2． VERIFY COUNT 校验次数

缺省设置: 3 (对条码进行 1 次校验)

合法值：

3． TIME OUT

1 — 9

按着扫描钮连续识读时间（单位秒）超时不再读条码

缺省设置: 4

合法值： 1 — 9

4．CALIBRATION 校准，调节从 DT900 发射出的激光束宽度以适应所阅读条码

的宽度。一般在出厂时已调节完毕，具体参见数据采集器 DT-900 用户指南

25 页，26 页。

2.4 SET ID(设置 ID 号):

SET ID

1:EQUIPMENT ID
2:AGENCY ID

按 1，设置设备 ID 号,屏幕显示：

EQUIPMENT ID
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???

???

ID NO ( )
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2，代理商 ID 号(防止非法应用程序的使用),屏幕显示：

AGENCY ID

ID NO ( )

3.设置系统的日期和时间：按 CLR 可退回上级菜单。

DATE/TIME
2000/01/02

08:41

2000/01/02

08:41

4.传输：

TRANSMIT
1:MULTI INSTALL

2:AP INSTALL

3:DUPLICATE HT

4:UTILITY

5:PROTOCAL

MLT

6: PORT IR

1.多通讯座传输
2.接收应用程序
3.两个盘点机通讯
4.磁盘工具
5.设置通讯协议
6.设置传输端口
7.设置传输速率

7:COM SPEED 19K

4.1.仅当多个 I/O 通讯座连接，主机：DT900=1：n 时安装应用程序。
4.2.接收应用程序和文件,屏幕显示：

RECE

1：A
2：B

DRIVE

DRIVE
DRIVE

选择 1 表示将应用程序和文件放在 A 盘，选择 2 表示将
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应用程序和文件放在 B 盘。
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4.3.两个终端间通讯，屏幕显示：

DUPLICATE HT

1:SEND
2:RECEIVE

3:DRIVE A

(1).从指定的驱动器上发送数据（副本）；

(2).向指定的驱动器上接收数据（副本）；

(3).设置指定的驱动器。

4.4.屏幕显示：

UTILITY
1:SEND FILE

2:RECEIVE

FILE

3:FORMAT

DRIVE

4:CHG MEMORY

SIZE
5:FILE
MODEDT700

1.上传文件到电脑
2.接收文件
3.格式化磁盘
4.改变应用程序区大小
5.设置文件模式

(1).向指定的驱动器发送文件.
(2).从 DT-900 或 PC 机接收文件.

(3).格式化指定的驱动器(A 或 B).

(4).改变 AP(应用程序)区的大小(驱动器 C).屏幕显示:

CHG MEM SIZE 0336

CHANGE SIZE
0128-0992

( ) K

UNIT: 16KB
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系统缺省值为 336K,设置范围从 128-992K,每 16K 为最

小单位.
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(5).设置文件模式，屏幕显示：

FILE MODE

1:NORMAL
2:DT700

MODE
MODE

4.5．按 5，设置通讯协议，屏幕显示：

PROTOCOL
1：FLINK

2

2：MULTI DROP

4.6.按 6，设置（终端的）通讯端口，屏幕显示：

COM PORT 1

1: IR 2.传输线请选择 2.SIF
2:SIF (14PIN)

4.7.按 7，设置通讯速率，屏幕显示：

COM SPEED
（KBPS）

1: 2。4

3

2: 9。6

3: 19。2

4: 38。4

主机用 RS-232C 口通讯，波特率通常选择 3（19.2KBPS）。

5．显示操作系统版本

<<OS VERSION>>
KCG OS:1.01

FROM OS:1.02
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PATCH OS:1.04
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DT900 通讯参数设置

共需设置时间、波特率、通讯协议、文件模式四项。

1．按“PW”键或同时“S”+“.”+“PW”键，屏幕显示：

SYSTEM MENU
1.EXECUTE AP

2.SET MODE

3.DATE/TIME

4.TRANSMIT

5.VERSION

2．按 3，设置系统的日期和时间：按 CLR 可退回上级菜单。

DATE/TIME
2000/01/02

08:41

2000/01/02

08:41

3.按 4，TRANSMIT（传输）：

TRANSMIT
1:MULTI INSTALL

2:AP INSTALL

3:DUPLICATE HT

4:UTILITY

5:PROTOCAL MLT

6: PORT IR

7:COM SPEED 19K

4．在画面 3 中按 4，屏幕显示

UTILITY
1:SEND FILE

2:RECEIVE FILE

3:FORMAT DRIVE

4:CHG MEMORY SIZE
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5:FILE

MODEDT700

图 4
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5．在图 4 中按 5，FILE MODED（设置文件模式），屏幕显示：

FILE MODE

1:NORMAL MODE
2:DT700 MODE

6．在图 3 中按 5，设置通讯协议，屏幕显示：

PROTOCOL
1：FLINK

2：MULTI

2

DROP

7.在图 3 中按 6，设置（终端的）通讯端口，屏幕显示：

COM PORT 1

1: IR
2:SIF (14PIN)

红外头或者通讯座选择 1（IR）。
连接线选择 2.SIF

8. 在图 3 中按 7，设置通讯速率，屏幕显示：

COM SPEED
（KBPS）

3
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1: 2.4

2: 9.6

3: 19.2

4: 38.4

5:
57.6

6：115.2
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主机用 RS-232C 口通讯
波特率通常选择 3

（19.2KBPS）

9．按 CLR 键退回系统菜单 SYSTEM MENU 如图 1。

按 1，EXECUTE AP(运行应用程序)：

EXECUTE AP
OK?

ENT :YES
CLR :NO

按“Enter”：运行应用程序。若无应用程序，则安装应用程序。
按“CLR”：取消操作。

电话:021-64594246 64595040
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