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产品介绍

佳能手持终端 LT-100

小巧精致性能卓越，这就是佳能扫描一体式手

持数据采集终端 LT-100。它完美融合了轻巧易用的

操作性和简单的开发环境。作为快速智能的管理工

具，佳能手持数据终端可以有效简化复杂的数据管

理工作，提高办公效率。

产品特性

佳能特有的高性能浓缩于小巧的机身中：

� 配有清晰、易用的高性能触摸屏

采用 3 英寸 TFT 触摸屏，显示 数据量大、响应时间短；

� 标配充电式 USB 通讯底座

标配充电式 USB 底座 LT-C1，可 3 小时充满。

� 搭载高性能激光扫描引擎

搭载可以读取各种条目的激光扫描引擎，实现了倾斜 60°扫描，使用更加方便。

� 配置了无限 WLAN/BT 接口，方便数据实时传输

为了更好的实现数据实时的交换性，LT-100 标配了 IEEE802.11b/g 无线通讯和蓝牙

Ver.2.0+EDR 功能。

� 坚实的机身结构设计

严格按照 IP54 的标准进行设计，产品从防水、防尘、防震性能上都达到了较高的水平，
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可以承受 1.5 米高度水泥地跌落的冲击。

规格参数

显示屏分辨率 240240240240 xxxx 400400400400

操作系统 MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoftWindowsWindowsWindowsWindows CECECECE 5.05.05.05.0

处理器 IntelXScaleIntelXScaleIntelXScaleIntelXScale PXA270PXA270PXA270PXA270@416MHz@416MHz@416MHz@416MHz

RAM/FLASHRAM/FLASHRAM/FLASHRAM/FLASH
DISKDISKDISKDISK

128MB/512MB128MB/512MB128MB/512MB128MB/512MB

数据采集 一维激光：读取一维条码（从水平方向向下 60606060°照射）

� 通讯接口 � USB Full Speed

BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth ver.2.0+EDRver.2.0+EDRver.2.0+EDRver.2.0+EDR Class2Class2Class2Class2

802.11b/g802.11b/g802.11b/g802.11b/g

体积,,,,重量 高 180*180*180*180*长 46*46*46*46*宽 29,29,29,29, 重 250g250g250g250g

工作温度 -10-10-10-10°CCCC至 50505050°C/C/C/C/ -20-20-20-20°CCCC至 60606060°CCCC

储存温度 -30-30-30-30°CCCC至 70707070°CCCC

电源 锂电池 2200mAH/3.7V2200mAH/3.7V2200mAH/3.7V2200mAH/3.7V
湿度 5%5%5%5% 至 95%95%95%95%（无冷凝）

跌落规格 在工作温度范围内，多次从 1.51.51.51.5 米高处跌落至水泥地面

音频设备 扩音器

密封 IP54IP54IP54IP54

易于开发

LT-100 采用了 WindowsCE5.0 的操作系统，使得终端接入各种商用计算系统个容易。

支持 eMbedded Visual C++4.0 JA（SP4）/Visual Studio 2005/2008 多种开发程序。
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适用领域：

LT-100 手持数据采集终端是佳能在不断完善客户需求的基础上开发的新产品。它丰富的

功能和可靠的性能，可以满足货物、资产、文件、票据管理等各个商务领域的需求：

� 适用于实时的出入库管理

� 适用于制造领域生产过程中的品质管理

� 适用于零售领域的收发货签收、提高库存管理效率；
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