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高级工业级耐用型移动数据终端

摩托罗拉 MC9500-K 提高高级耐用型移动计算的水平，融合了突破性的人体工程学设计

和功能，支持要求最苛刻的现场移动应用。 此款创新的设备内外皆与众不同，真正地独一

无二。 构建在摩托罗拉特有的 MC9000 系列的基础上，MC9500-K 提供更坚固耐用的设

计，拥有更多的数据采集选项，通过客户可插拨的 WAN 子系统和键盘实现了真正的 WAN
技术独立性，有更强的处理能力以及完全不同以往的电池和辅助元件管理方法 — 所有这些

都包括在一个更轻巧、更美观、更易用的外形中。

物理参数

尺寸

9.2 英寸 高 x 3.5 英寸 宽 x 2 英寸 厚

（23.36 厘米高 x 8.89 厘米宽 x 5.08 厘米

厚）

重量

22 盎司/623 克（含电池、手写笔、键盘和手

提带）

显示屏类型

3.7 英寸 彩色 (TFT)，带数字转换器和背光

音频选件

TEAM Express 兼容, 耐用型音频连接器 , 听

筒和耳机模式

显示屏分辨率

VGA (640 x 480)

音频选件

蓝牙、, TEAM Express 兼容, 耐用型音频连接

器, 听筒和耳机模式, 扬声器

键盘选件

模块化：字母为主；数字电话、数字计算器、

字母数字

通知方式

振动器, 音频通知, 可编程 LED

扩展槽

microSD - 支持高达 16GB
耳机

蓝牙耳机, 有线耳机
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性能参数

处理器 (CPU)(CPU)(CPU)(CPU)
Marvell PXA320 @ 806 MHz

操作系统 (OS)(OS)(OS)(OS)
Microsoft Windows Mobile 6.1 Classic,
Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional 版

本

内存 (Flash/RAM)(Flash/RAM)(Flash/RAM)(Flash/RAM)
128MB RAM/512MB 闪存

数据捕捉采集选项

1D 激光扫描仪或 2D 成像仪以及 300 万像

素自由对焦彩色摄像头

使用环境

跌落规格

满足并超过 MIL-STD 810G 跌落规格：在整

个工作温度范围内，从 6 英尺/1.8 米高处跌

落

工作温度

-4° 至 122° F/-20° 至 50° C

存储温度

环境低温 -40°F/-40°C；环境高温 158F°
/70°C RH 95%

湿度

5-95% 无冷凝

环境密封

IP67；满足并超过相应的 IEC 密封规格

滚落规格

在室温条件下，2000 次从 3.2 英尺/1 米高滚

落（4, 000 次撞击）；满足并超过相应的 IEC
滚落规格

静电释放 (ESD)(ESD)(ESD)(ESD)
+/-15kv 空气放电；+/-8kv 直接放电；+/- 8kv
间接放电

摩托罗拉交互式传感器技术 (IST)(IST)(IST)(IST)
3 轴加速计，支持有关动态屏幕定向、电源管

理以及自由落体检测的运动传感应用

二维成像仪引擎

照度环境 (LED)(LED)(LED)(LED)
625 +/- 5 纳米 LED (2x)

对焦环境 (VLD)(VLD)(VLD)(VLD)
655 +/- 10 纳米激光

抗光性

9, 000 英尺 烛光/96, 900 LUX
视域

水平：40°；垂直：25°

引擎前焦距

距出射窗中心：SR – 7/5 英寸/19 厘米

前后摆动

+/-60°
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旋转

360°
左右摆动允差

+/-60°

传感器分辨率

752 x 480 像素

无线数据通讯

GPSGPSGPSGPS 启用

集 成的 独 立 或辅 助 式 GPS (A-GPS) ；
SiRFstarIII GSC3f/LP 芯片组

WWANWWANWWANWWAN
模 块 化 3.5G WAN （ GSM HSDPA 和

CDMA-EVDO Rev A）

WPANWPANWPANWPAN（支持蓝牙技术）

蓝牙 2.1 以及 EDR

无线局域网

三重模式 IEEE 802.11a/b/g；经过 CCXv4 认

证；支持 IPv6；经过 FIPS140-2 认证

合规说明

电气安全

UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN
60950-1, IEC 60950-1

环境法规

RoHS 兼容

激光安全1111

EN 60825-1, IEC 2 级 /FDA II 级 , IEC
60825-1 2 级

ARCHIVED---DOARCHIVED---DOARCHIVED---DOARCHIVED---DONOTNOTNOTNOTUSE---EMI/RFIUSE---EMI/RFIUSE---EMI/RFIUSE---EMI/RFI
BatchBatchBatchBatch

美国：FCC 第 15 部分，B 级；加拿大：

ICES-003 B 级；欧洲：EN55022 B 级、EN
55024、EN 301 489-1、EN 301 489-7、EN 301
489-17、EN 301 489-19、EN 301 489-24、EN
60601-1-2、EN 50121-3-2、EN 50121-4

RFRFRFRF 暴露

美国：FCC 第 2 部分和 FCC OET Bulletin
65 Supplement C；加拿大：RSS-102；欧盟：

EN 50360；日本：ARIB STD T56；澳大利亚：

无线电通讯标准 2003

质保

手持设备质保

如果客户未做任何改动，并在正常适宜的条件下使用，MC9500 获得自发运日期起 12 个月

内工艺和材料无缺陷的质量保证。



Symbol 条码扫描器免费服务热线：400-1166-021 网址：www.gyoung.com.cn

功率

主电池

可充电的锂电池 4800 mAh (@ 3.7V)，带充电/健康状态指示器

线性一维扫描器

扫描角度

47° +/- 3°（默认）；35° +/- 3（缩减码）

扫描速率

104 (+/- 12) 每秒扫描（双向)

光学分辨率

最小元素宽度 4 Mil


