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  Printronix LPA8000r条形码标签贴放机 

LPA8000r 热敏条形码标签打印贴放机可在客户现场用现场工具包升级到 RFID，从而缩短停机时间。本条

形码贴放机每分钟可以打印和贴放 100 多个标签，有一个系统接口可在材料处理环境下用作自动通信工

具。

产品特点： 

多种打印语言兼容传统数据流，简易集成到大多数企业的 IT 环境中 

203 dpi 和 300 dpi 两种打印分辨率 

每分钟最多可以打印 100 个标签 

现场可升级的XML 表单打印，采用 XML Forms Module 嵌入式行业标准表单和模板 

Printronix eXtensible Markup Language (PXML) 接口便于进行实时打印机管理和作业管理 

可选环境包装是在极端温度、需要连贯和可预见的环境控制中进行打印和贴放的理想选择 

标签顶部和侧面贴放，以及滚擦式/前滚擦/后滚擦

 

Printronix LPA8000r条码标签机规格一览 

滚筒升级套件 

14 英寸小型气贴 4英寸 x 2 英寸现场升级套件（包括滚筒、印泥和支架） 

接触贴阀门套件

印泥 

硬印泥 — 4" x 2" 

硬印泥 — 4" x 2" 和 3" x 3" 

硬印泥，小型气贴 

硬印泥 — 4" x 6" 

硬印泥 4" x 4" 和 3" x 5" 

硬印泥 — 4" x 4" 

硬印泥 4" x 8" 

硬印泥密封滚筒 3" x 3"

灯塔 

警告/故障指示灯套件

接口 

贴放机控制接口 

组合故障/警告和贴放机套件 

条形码验证器通信接口

适配器 

6" (127mm) 核心适配器套件

基座 

带 U 形臂套件的 T 形安装基座 

带 U 形臂套件的 H 形安装基座 

带安装杆的 U 形臂

光学传感器 

漫射型光学传感器 

反射型光学传感器

PrintNet 无线网卡 

包括 Motorola (Symbol) LA5127 802.11 b/g 射频 

经认证只能在美国、加拿大和欧盟使用。

其他现场选件 

传感器，盖子打开 

021－51088173 

021－51088351 
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传感器，印泥标签 

传感器，标签低
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