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TOSHIBA B-EP2DL 条码打印机

坚实牢固，可以承受从1.8米高度掉落至地面的冲击(B-EP4为1.5米)。 

EP系列通过了Wi-Fi认证。 

对于减少更换介质卷的要求，提供市场领先的介质容量。

  应用领域：

a.零售业 － 价格标签，货架标贴 

b.仓储和物流业 － 货运标签，发票，包裹跟踪，交货票据 

c.餐饮业 — 餐饮优惠券，移动收银机 

d.医疗保健业 — 移动药房，病人身份，文件和实验室样本跟踪 

e.公共服务业 — 交通监控，警察，设施运行与公共交通 

f.现场支持 — 便携式设备，现场销售，打印票据

轻巧： 

□ 每一款都是如此小巧和轻便(从480克到860克含电池)以至于你携带时会忘记它的存在。 

 高速： 

□ EP系列有值得称道的市场领先的打印速度，最高可达每秒4英寸(105毫米/秒)同时高性能的32位RISC 

CPU确保了快如闪电的处理速度。 

□ 通过标签打印自动剥离功能，简单的取走一张标签后，下一张标签将在瞬间打印完成。

  耐久坚固： 

□ 在现实生活中，会发生不同的事故，因此我们开发了牢固的橡胶垫角，从而使得我们的打印机可以轻

易的通过1.8米掉落至地面的测试(B-EP4为1.5米)。 

□ 我们还将橡胶用于外部零部件以保护它们不会受损与任何形式的跌落。通过配有可选的背包，我们的

打印机在防尘和防水方面已经超过了严格的IP54封装标准的要求。

  易操作： 

□ 我们将背光液晶显示器放进了移动系列，用来显示标签计数、电量等级、无线信号强度和出错信息。

如果出现问题，打印机还会发出警报予以提示。 

□ 我们设计的大容量实现了只要用一只手就可以进行纸张或标签的下落式放置，减少了介质更换带来的

麻烦，同时无芯介质卷的使用将更加节约时间、提高效率。

  高持久性： 

□ 高持久性的锂电子电池确保了数小时的运作。可以将其换至外部充电或简单用可选配的适配器进行充

电。

  易于网络连接： 

□ EP系列通过了Wi-Fi的认证，可以轻而易举的与所有无线或有线系统进行网络连接。 

□ USB2.0和IrDA(红外线)在EP系列型号中是标准配置。只需在蓝牙、无线局域网和串行连接中作简单的

选择即可。即使是采用串口连接方式的型号，将来可以选择使用可选配的工具包升级成无线和蓝牙。

  快速集成： 

□ EP系列支持多种编程语言，无论是一台使用TPCL的东芝打印机或是其他使用BCI(基本命令解释)，都被

设计成了无需任何软件改动的简单的即插即用的形式。 

□ 两款打印机都可以处理从其他外围设备获得的输入，如衡器和扫描枪。与众不同的是两款打印机都支

持ESC/POS语言。

基本规格： 

B-EP2DL

直热式

021－51088173 

021－51088351 

关 闭
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尺寸(不包括凸出的零部件) 

119(高) x 88(宽) x 65(长)毫米 

145(高) x 150(宽) x 75(长)毫米

重量 

约480克 

约860克

IP等级 

配有背包为IP54

用户接口 

背光液晶显示器 / 键盘 / 蜂鸣器 / 发光二极管

运行温度 

RS232C 型号:-15°C 到 50°C, 

蓝牙型号:-5°C 到50°C, 

无线局域网型号:0°C 到 50°C 

(液晶显示器运行于 0°C 到 50°C)

电池 

锂电子 7.4伏,2600毫安时 

锂电子 14.8伏, 2600毫安时

内存 

8MB ROM 和 16MB RAM

打印

 

分辨率 

203dpi (8 点/毫米)

最大打印速度 

105 毫米/秒

打印机类型 

标签/收银条

介质

 

纸张宽度 

2.28” / 58 毫米 

4.53” / 115 毫米

介质卷尺寸(OD) 

2.36”/ 60 毫米 

2.68” / 68 毫米

最大标签长度 

39.3” / 997 毫米

无芯介质 

下落式介质放置

型号

USB + IrDA + RS232C 

B-EP2DL-GH20-QM-R 

B-EP4DL-GH20-QM-R

USB + IrDA +蓝牙 

B-EP2DL-GH30-QM-R 

B-EP4DL-GH30-QM-R

USB + IrDA +无线局域网 

(W LAN) 

B-EP2DL-GH40-QM-R 

B-EP4DL-GH40-QM-R

配件

备用电池 – 肩带 – 1槽和6槽的充电器 

- GH20型号的升级接口工具(蓝牙、无线局域网) 

- IP54 等级的背包 – 直流和交流适配器 

车载点烟器的12伏适配器

软件 

驱动 

Windows? 2000 / XP /Vista
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语言模式 

TPCL, 标签, 收银条, ESC/POS, BCI (功能)  
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